
Bild: http://green.blogs.nytimes.com/tag/poland/ D
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Schematische Darstellung 

der unterschiedlichen 

Speichertypen für CCS. 

1ïEinspeicherung in 

Erdgasfeld, Enhanced 

Gas Recovery (EGR)

2ïEinspeicherung in 

Erdölfeld, Enhanced Oil

Recovery (EOR)

3ïEinspeichrung in 

salinen Aquifer

4ïEinspeicherung in 

Kohleflöze

Quelle: BGR (2010), 

Nummern ergänzt.
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¾Deutscher Kohlebergbau verbraucht  ca. 9 Prozent 

des aus Kohle erzeugten Stroms selbst.

¾Kohlebergbau verursacht Methan-Emissionen (0,3 bis 

2,2 m³ CH4 pro Tonne)

Braunkohle-Tagebau Garzweiler

Bild: http://www.bildschirmhintergruende.de/Bildschirmhintergrund_Garzweiler.php
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Schwarze Pumpe CCS-Pilot-Anlage

Bild: http://www.vorwaerts.de/artikel/ccs-kann-2020-serienreif-sein
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CO2-Abscheidung verbraucht  ca. 30 Prozent des  

erzeugten Stroms selbst



Snøhvit CO2-Verdichteranlage Hammerfest 

Bild: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Melk%C3%B8ya_winter4.jpg
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CO2-Verdichtung und Pipeline-Transport verbrauchen ca.19 Prozent 

des  erzeugten Stroms selbst.
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Č Effektiv werden nicht 80 bis 90 %, sondern nur ca. 61 % weniger Treibhausgase 

(CO2(eq) emittiert.
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¾ Abscheidegradefür CO2: 80 bis 90 Prozent

¾ Gleiche Netto -Stromerzeugung:  2,2-facher Kohlebedarf !

¾ Methan-Emissionen durch Kohlebergbau

¾Effektiv werden durch CCS nicht 80 bis 90 %, 

sondern nur ca.  61 % weniger Treibhausgase 

(CO2(eq)) emittiert !

D
r.

 h
a
b
il.

 R
a
lf
 E

. 
K

ru
p
p



D
r.

 h
a
b
il.

 R
a
lf
 E

. 
K

ru
p
p



Vergleich der seit 1996 tatsächlich injizierten CO2-Mengen mit den auf Grundlage 

seismischen Monitorings wieder gefundenen CO2-Mengen. 

(Arts et al., 2010)
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Bildquelle: http://www.baubiologie-bremerhaven.de/html/ir_-_bilder.html

¾ Höherem Kühlwasserbedarf 

der Kraftwerke.

¾ Schneller wachsenden und 

größeren Kohle-Tagebauen 

und Kippen.

¾ Stärkeren 

Grundwasserschäden durch 

Wasserhaltung, Versauerung 

und Schadstoff-Mobilisation.

¾ Mehr Kraftwerksabfällen 

(Rauchgasreinigungs-

Rückstände, Flugstäube, 

Kraftwerksaschen).
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Bildquellen: 

http://www.welt.de/wirtschaft/article5530001/RWE-bangt-um-seine-Braunkohlekraftwerke.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Absetzer

¾ Höherem Kühlwasserbedarf 

der Kraftwerke.

¾ Schneller wachsenden und 

größeren Kohle-Tagebauen und 

Kippen.

¾ Stärkeren 

Grundwasserschäden durch 

Wasserhaltung, Versauerung 

und Schadstoff-Mobilisation.

¾ Mehr Kraftwerksabfällen 

(Rauchgasreinigungs-

Rückstände, Flugstäube, 

Kraftwerksaschen).
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¾ Höherem Kühlwasserbedarf 

der Kraftwerke.

¾ Schneller wachsenden und 

größeren Kohle-Tagebauen 

und Kippen.

¾ Stärkeren Schäden durch 

Wasserhaltung, Versauerung 

und Schadstoff-Mobilisation.

¾ Mehr Kraftwerksabfällen 

(Rauchgasreinigungs-

Rückstände, Flugstäube, 

Kraftwerksaschen).

Bildquellen: 

http://abenteuerwissen.zdf.de/ZDFde/s_img/12/0,6992,7030668-render-A6-,00.jpg

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbaubedingte_Versauerung_von_Grund-_und_Oberfl%C3%A4chenwasser



¾ Höherem Kühlwasserbedarf 

der Kraftwerke.

¾ Schneller wachsenden und 

größeren Kohle-Tagebauen 

und Kippen.

¾ Stärkeren 

Grundwasserschäden durch 

Wasserhaltung, Versauerung 

und Schadstoff-Mobilisation.

¾ Mehr Kraftwerksabfällen 

(Rauchgasreinigungs-

Rückstände, Flugstäube, 

Kraftwerksaschen).

Bildquellen: 

http://www.naturschatz.org/gips/hg-reagips.htm

http://www.lmbvinternational.de/refd_halde_terpe.htm

D
r.

 h
a
b
il.

 R
a
lf
 E

. 
K

ru
p
p



BGR (2010) ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 60. Jg. Heft 4

Jährlicher CO2-Ausstoß 

deutscher Kraftwerke

D
r.

 h
a
b
il.

 R
a
lf
 E

. 
K

ru
p
p



¾ Deutscher Nordseesektor ( 7 )

¾ Uplengen (Ostriesland) 

¾ Spiekeroog

¾ Westerstede 

¾ Jericho (Wesermarsch) 

¾ Brake (Wesermarsch) 

¾ Brake-Rastede(Wesermarsch) 

¾ Großenkneten (Oldenburg)

¾ Sittensen/ Heidenau

¾ Bad Driburg / Brakel (Höxter) 

¾ Steinhorst (Gifhorn) 

¾ Schweinrich (Wittstock / Dosse) ?

¾ Jatznick (Uecker-Randow) 

¾ Löcknitz (Uecker-Randow) 

¾ Streganz (Königs-Wusterhausen)

¾ Waldkraiburg  (Bayern)

6,3 bis 12,8 Mrd. t CO2  (BGR, 2010)
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Ca. 2,75 Mrd. t CO2  (BGR, 2010)
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